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SMA Smart Connected reduce tiempo y costes

5Qué es SMA Smart Connected?

* Monitorizacién y andlisis proactivos
* Diagnéstico por e-mail
* Envio de la piezas de reemplazo

SMA Solar Technology

Monitorizacién
convencional de inversores

® Mensaje de fallo del inversor

® Desplazamiento al cliente
® Diagnéstico

® Servicio Técnico de SMA

Nuevo desplazamiento al cliente

Resolucién de la averia / Sustitucién

Installer:

Consume tiempo y trabajo

Plant operator:

Larga inactividad y grandes pérdidas de
rendimiento

Monitorizacidn de

inversores con SMA Smart
Connected

Aviso por parte de SMA
Desplazamiento al cliente

Resolucién de la averia / Sustitucidn

Installer:

Répido y sencillo

Plant operator:

Minimo tiempo de inactividad

> Reduce costes de Servicio hasta un

60%

> Reduce costes de desplazamiento

> Reduce tiempo y trabajo
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Activacién de SMA SMART CONNECTED
en Sunny Portal Classic

SUNMNY PORTAL  Fspafiol

Introduccién de los datos de operador e instalador en”Monitorizacién de la planta”

SUNMY PORTAL powered by ennexs

¥ista general de la planta

Perfil de la planta
Energia y potencia

Comparacion anual

Monitorizacion de la planta I

Bitacora de la planta: 596

Inversor
Andlisis pro 2
> Report {2} 2

ﬁ Configuracion

I

{1 servicio = -
Vista general de planta 2
Datos brutas -
Canales calculados =
Configuracidn de canales 2
Configuracidn del portal 2

Monitorizacién de la planta

Monitorizacién de la comunicacién
Recepcion de datos de la planta seguin lo esperado
(ltimo contacto hace un minuto Detales »
).

Comparacién de inversores

Rendimientos de los inversores dentro del rango configurado
Rendimiento ayer: 29,47 kiwh

SMA Smart Connected

Ningun Smart Connected activado

© 2020 5MA Solar Technology AG | Paginainicial | Informacién | Instrucciones deuso | FAQ | Condiciones deuso | Declaracidn de proteccién de datos | Aviso leqal

SMA Solar Technology

Andlisis de la comunicacion J % Ajustes )

%g Ajustes |

Clicar en ,Ajustes” para activar SMA Smart
Connected.




Activaciéon de SMA SMART CONNECTED
en Sunny Portal Classic

Si “SMA Smart Connected” no estd disponible en “Monitorizatién de la planta”...

SUNNY PORTAL  cspaiicl SUNMY PORTAL powered by snnex(S SMA Orline

< | Monitorizacién de la planta

Monitorizacién de la comunicacién Andlisis de la comunicacién | | 3¢ ajustes |

¥ista general de la planta

perfil de la planta Recepcion de datos de la planta seguin lo esperado

Ultima contacto hace & minutos Detalls =
Energia y potencia )

Comparacion anual

Monitorizacion de la planta I

Bitacora de la planta: 273 Comparacién de inversores

Anilisis de la comparacion de inversores ) % Ajustes )
Inversor

Anélisis pro Rendimientos de los inversores dentro del rango configurado

Rendimiento ayer: 46,86 kith

"

* Report (23

\el

Wisualizacidn

W

Caracteristicas de la planta
Presentacidn de su planta
Wista general de equipos
Configuracidn de informes
Gestidn de usuatios

Productos Sunny Portal

‘ista general de planta =]

Diatos brutos

W

Canales calculados

W

Canfinnrariin de ranales e

SMA Solar Technology



Activaciéon de SMA SMART CONNECTED
en Sunny Portal Classic

...entonces clica en “Vista general de equipos” y en,Propiedades”
ent | Vist |d yen,P dad

SUNNY PORTAL  cepericl SUNMY PORTAL powered by snnexos SMA Onling Stors

< vista general de equipos

Nombre del equipo: Mimero de serie: Adguisicion de datos:
Vista general de la planta [ ] [ ] v | [Todes v
Perfil de la planta
e D T
Energia y potencia
Comparacion anual Nombre del equipo = Nimera de setie Linea de productas Monitorizacidn Propiedades Parametras
Monitorizacidn de la planta ) BT, 7-15P-LI5-40 248 [ ] Sunry Bay 7.7-U5 @ o E #
Bitécora de la planta: 273 a SE7.7-15P-US-40 730 | ] Sunny Bay 7.7-US [5] [5] =] F
Inversor
Anlisis pro 2
> Report {2) =
Visualizacién =

Caracteristicas de la planta

Frasentacidn de su plants

[ e amera s eames |

Confiquracién de informes
Gestidn de usuarios

Froductos Suniny Fortal

i 1 servicio 2 ~

"

Viska general de planta

Datos brutos Z
Canales calculados 2
Configuracion de canales =
Configuracion del portal 2

SMA Solar Technology 5



Activacién de SMA SMART CONNECTED
en Sunny Portal Classic

Activacion del SMA SMART CONNECTED Service a través de “Modificar”

Ei‘h Seleccion de planta < | vista general de equipos Equip

_ Caracteristicas de los squipos

Yista general de la planta

(9]
Perfil de la planta
—— Tipo de equipo: £ 5B6.0-15P-LS-40-ED
» Clase de equipo: Tnversor Fatovoltsico
Comparacién anual
Linea de praductos: 8 sunny Boy 6.0-U5

Monitarizacidn de la planta

5 Nimera de serie:
Bitdcora de la planta: 596 umera de serie

PIC:
Inversor
o — 5 Fabricante: SMA Solar Technology AG
G © Actuslizar equips autométicamente
nfigura automaticas:
Descripcion:
{ - o o o
Fase: 0, @, @5

n

Vista general de planta Potencia del generador: 6,200 kiwp

Datos brutos

[

Yalor del contador Energia
objeto registrador de 24,74 kWh (02032020 17:58) > Datos brutos &
datos:

n

Canales calculados

w

Confiquradén de canales

m

Confiquracién del portal

.l . 5
Comparacién de inversores &

=]

Monitorizacios

Tolerancia: 20%

SMA Smart Connected

St Smart Connected ofrece la manitorizacién y el andlisis automaticos v aratutas de su inversor a través del Sunny Portal, En casa de que Smart Connected detecte un error en el inversor que haga necesario el cambio del inversor, S informa al operador de la planta y ol instalador de Forma proactiva y en un breve plaza de
tiempa emvia un inversor de recambio. SMA Smart Connected minimiza los tiempos de fallo v diagndstice, garantizanda asi su inversian,

SMA Smart Connected © Desactivado

Clicar en “Modificar”

SMA Solar Technology 6



Activacién de SMA SMART CONNECTED
en Sunny Portal Classic

Activation of SMA SMART CONNECTED

SMA Smart Connected

SMA Srart Connected ofrece la monitorizacidn v el analisis automdticos v gratuitos de su inversor a través del Sunmy Partal, En caso de que Smart Connected detecte un errar en el inversor que haga necesario el cambio del inversar, SMA informa &l operador de la planta v al instalador de Farma proackiva y en un breve plazo de
tiempo envia uninversor de recambio, SMA Smart Connected minimiza los tiempos de Fallo v diagndstico, garantizando asi su inversion,

SMA Smart Connected Si, me gustaria participar en el programa Smart Connected con esta descripcion de servicios,

Clicar en esta casilla y

Términos y condiciones
" "
Guardar”.

Debe rellenar previamente la informacién sobre "Operador/Instalador" en "Configuracién" > "Propiedades del sistema fotovoltaico" para activar
SMA Smart Connected.
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