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Efforts et colts réduits grdce & SMA Smart Connected

Surveillance d‘onduleurs Surveillance d‘onduleurs
sans SMA Smart Connected avec SMA Smart Connected

® Message d'événement de |'onduleur

® Déplacement sur site

® Diagnostic
® i i tificati MA
Qu'estce que SMA Smart Connected? Service en ligne SMA Notification par S
. . Déplacement sur site Déplacement sur site
* Surveillance et analyse proactives
* Diagnosfic par emai Dépannage / Echange Dépannage / Echange

* Envoidel'unité / cartes de
remplacement

Installateur : Installateur :

Temps et efforts importants Temps et efforts minimums
Exploitant de |'installation : Exploitant de I'installation :
Perte de rendement élevée Faible perte de rendement

SMA Solar Technology

> Couts de service réduits de 60%

> CoUts de transport réduits

> Efforts réduits
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Activation de SMA SMART CONNECTED
dans le Sunny Portal Classic

Saisie des données concernant I'exploitant et I'installateur dans la rubrique “Surveillance de l'installation”

SUNMNY PORTAL  Francais SUNMY PORTAL powered by ennex(is

E_Fh Sélection d'installat... < | surveillance de lnstallation

Surveillance de la communication Analyse de la ¢ ication | (¢ Regl )

Apercu de I'installation

= . La réception des données de l'installation se déroule comme prévu
Profil de I'installation
)

Dernier conkack il v a 3 minutes Détails =

énergie et puissance
Comparaison annuelle

Surveillance de I'installation

Journal de Finstallation: 596 Comparaison des onduleurs Analyse de |a comparaison des onduleurs | | 3¢ Régl )

Rendement d’'onduleurs dans la zone configurée
Rendement hier: 23,47 kWh

Onduleurs

W

Analyse Pro

w

* Report {2)

a Configuration

{1 service = -

I

SMA Smart Connected 4¢ Réglages
Apercu de [installation =]
Benniesmies 2 Aucun Smart Connected n’est activé actuellement.
Canaux calculés =
Configuration des canaus: =
Configuration du portail 2

©) 2020 5MA Solar Technology G | Page daccuell | Information | Manuels dutiisation | FaQ | Conditions d'utlisation | Déclaration de protection des données | Mentions lEgales

Cliquer sur ,Réglages” pour activer SMA Smart
Connected.
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Activation de SMA SMART CONNECTED
dans le Sunny Portal Classic

Si “SMA Smart Connected” n’apparait pas dans la rubrique “Surveillance de l'installation”...

SUNNY PORTAL  rrancais SUNKY PORTAL powered by ennexs )

ction diinstallal < Surveillance de I'installation

Surveillance de la communication Analyse dela & Regl J
Apercu de Finstallation
- - La réception des données de l'installation se déroule comme prévu
Profil de I'installation
- Derrier contact il y a 2 minutes Détails »
Energie et puissance )
Comparaison annuelle
Surveillance de I'installation
Journal de linstallation: 273 Comparaison des snduleurs Analyse de la comparaison des onduleurs | | 3¢ Réglages )
Onduleurs
Analyse Pro 8 Rendement d’onduleurs dans la zone configurée
. Rendement hier: 46,86 kiwh
> Report (2) 2
* Configuration v
Visualisation =

Caractéristiques de linstalla...
Présentation de installation
Apercu de Fapparei
CanFiguration du rapport
Gestion des utilissteurs

Produits Sunny Portal

i 1 Service > ~
Apercu de linstalation e
Données brutes =
Canaux calculés =
Configuration des canaus: 2
Configuration du portail -}
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Activation de SMA SMART CONNECTED
dans le Sunny Portal Classic

... il faut alors cliquer sur “Apercu de I'appareil”, puis sur ,Caractéristiques”

< Apercu de I'appareil

Nom de I'appareil: | | Numéro de série: Appareils: Collecte de données:

apercu de Pinstallation [ ||| | [Tous v [ous v

Profil de l'installation
«-==»

Energie et puissance

Comparaison annuelle Nom de Iappareil & Numéro de série Groupe de produits Collecte de données Surveillance Caractéristiques Paramétres Journal

surveillance de Finstallation B srrispusenzde [ ] Sunny Boy 7.7-U5 o o = # e8]

Journal de Pinstallation: 273 U p— Surmy Bay 7705 o o f * @
Onduleurs
Analyse Pro B
> Report (2) 2
Wisualisation £

Caractéristiques de Finstala...
Présentation de |installation
Apereu de Pappareil
Configuration du rapport
Gestion des Utilisateurs

Froduits Sunny Fortal

t 1 Service o
F 2 . s e ge i

e . Cliquer sur “Caractéristiques

Canaux caloulés E

Configuration des canausx =)

manfionration Ao noekail J -
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Activation de SMA SMART CONNECTED
dans le Sunny Portal Classic

Activation du service SMA SMART CONNECTED en cliquant sur “Modifier”

SUNNY PORTAL  Francais SUNIY PORTAL powered by ennex05 SMA Online Store Hasret Varan

Paramétres ~

< | Apercu de I'appareil Apparei

Ei& Sélection d1

— Caractéristiques des appareils

Apercu de l'installal

Collecte de données: 5]
Profil de Fnstallation oflecte de donnees
. T d’ il: & SB6.0-15P-US-40-1ED
Energie et puissance BRCISATEE
——————— Classe d'appareik Onduleur photovalaigus
Groupe de produits: B sunny Boy 6.0-U5

Surveillance de Finstallation

Numéro de série:
Journal de l'installation: 596 umere de senie:

Onduleurs
roeibEe D 2 Fabricant: SMA Solar Technology AG
Mises  jour : s
¢ D . s © Mettre Fappareil & jour aLkomatiquement
= Description:
i} service = v °
Phase: L1 L2 L3
Apercu de finstallation e Puissance du générateur: 6,200 ki/p
Données brutes B Position du compteur
Energie de I'objet de 24,74 kWh (02/03/2020 17:58) > Données brutes 5

Canaux calculés

collecte de données:

Configuration des canaux

w

Configuration du portal

Comparaison des onduleurs 7

Surveillance: 5]
Tolérance: 20%
SMA Smart Connected

M Smart Connected vous propose d'assurer gratuitement la surveillance et analyse sutomatiqus de votre ondulsur via s Sunny Portal, Lorsque Smart Connected détect une srreur au niveau de londuleur qui nécessits le remplacement de ce dernisr, SMA informe lexploitant de finstallation st linstallsteur de maniére proactive et
envoie: un anduleur de remplacement & bref délai. SM# Smart Connected minimise les tamps darrét et de diagnostic et sécurise ainsi votre investissement,

SMA Smart Connected © Désativé
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Activation de SMA SMART CONNECTED
dans le Sunny Portal Classic

Activation de SMA SMART CONNECTED

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected vous propose d'assurer aratuitement la surveillance et lanalvse automatique de watre anduleur via le Sunny Porkal, Lorsque Smart Connected détecke une erreur au niveau de ['anduleur qui nécessite le remplacement de ce dernier, SMA infarme I'exploitant de linstallation et linstallakeur de manigre proactive et
envoie un onduleur de remplacement: & bref délai. SMA Smart Connected minimise les temps d'arrét et de diagnostic et sécurise ainsi vokre investissement.

SMA Smart Connected i, je souhaite participer au programme Smart Connected avec cette description de services,

Cocher cette case et cliquer Conditions générales

sur “Sauvegarder”.

Vous devez pré-remplir les informations concernant “Exploitant/Installateur” dans la rubrique “Configuration” > “Caractéristiques de I'installation”
pour activer SMA Smart Connected.
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